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MAVERICK R MAX X 2027
LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE
	· Brazo oscilante de 4 eslabones con 
mangueta alta reforzada de aluminio 

	· Diferencial delantero Smart-Lok†

	· Control de lanzamiento
	· Amortiguadores FOX† 2.5 PODIUM 
con depósito externo integrado tipo 
piggyback, con ajuste de compresión 
QS3† y control de tope de compresión

	·
	· Neumáticos ITP XNR Tenacity de 32 

	·
formado por flujo 

	· Cámara trasera
	· Dirección telescópica con controles 
de infoentretenimiento

	· Techo rígido completo
	· Placa protectora completa de 
plástico HMW de alta resistencia

	· Protector contra rocas para brazo 
oscilante trasero

	· Arnés de 4 puntos con almohadillas 
para los hombros

	· Faros LED de alto desempeño 
premium

	· LED Can‐Am exclusivos
	· Almacenaje en tablero central con 
soporte para celular

	· Gráficos/asientos del paquete X
	·

Granite Grey y Orange Crush

MOTOR 999T DCT
Tipo Motor Rotax® 999T de 240 hp, 999 cc, tres cilindros con 

turbocargador, enfriado por líquido, con enfriador 
intermedio integrado y filtro de aire de alto rendimiento

Sistema de suministro 
de combustible

Control de Aceleración Inteligente (iTCTM) con Inyección 
Electrónica de Combustible (EFI)

Transmisión Rotax DCT, 7 velocidades con rango alto y extra bajo
Tren motriz Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva 

Smart‐Lok† Auténtico 2WD/4WD con bloqueo de 
diferencial
delantero/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL

Dirección asistida DPS de tres modos de par alto Gen 2

SUSPENSIONES
Suspensión delantera Muñón de alta resistencia de aluminio forjado

Brazos en A dobles con barra estabilizadora y 61 cm (24 

Amortiguadores 
delanteros

Amortiguadores FOX 2.5 PODIUM con depósito externo 
integrado piggyback y ajuste de compresión QS3†

Suspensión trasera Brazo oscilante de 4 eslabones con mangueta alta 

de la suspensión
Amortiguadores 
traseros

Amortiguadores FOX 2.5 PODIUM con depósito externo 
integrado tipo piggyback, con ajuste de compresión QS3† y 
control de tope de compresión

NEUMÁTICOS Y 

Neumáticos 
delanteros y traseros

FRENOS
Delanteros Disco de 265 mm con pinza hidráulica de triple pistón 

de 32 mm
Traseros Disco de 255 mm con pinza hidráulica de doble pistón 

de 32 mm

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Peso en seco 
estimado

1,211 kg  (2,670 lb)

Jaula Tuberías y troquelados de acero de alta resistencia 
(fase doble)

L x An x Al 444.7 x 198.4 x 175.7 cm  (175 x 78.1 x 69.2 in.)
Distancia entre ejes

Capacidad del 
portaequipajes

90 kg (200 lb)

Capacidad de 
almacenamiento

Total: 8.1 L (2.1 gal)

Capacidad de 
combustible

50 L (13.2 gal)

Capacidad de 
pasajeros

4

CARACTERÍSTICAS
Indicador

Batería 270 CCA (Amperios de Arranque en Frío) (18 A/h)
1,700 W

Instrumentos Puerto USB‐A (2 puertos de carga y 1 puerto de 
comunicación)
Salida CC (10 A)

Sistema antirrobo Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.TM), 
llave RF, con botón de encendido y apagado

Iluminación · Faros delanteros LED de alto rendimiento y calidad 
superior · Luces distintivas LED de Can‐Am

Protección · Techo rígido completo · Puertas de media altura premium 
· Malla para ventana · Deflector inferior delantero · Anclaje 
delantero/trasero · Placa protectora completa de plástico 

· Protector contra 
rocas

GARANTÍA
Garantía de fábrica Garantía limitada de BRP de 1 año

de 77 pulg.

Pantalla táctil de 10.25 pulg.

pulg.
Llantas de 16 pulg. con tecnología de 

Magneto de 1,700 W

pulg.) de recorrido de la suspensión

reforzada de aluminio forjado y 61 cm (24 pulg.) de recorrido 

LLANTAS

Neumáticos ITP XNR Tenacity 32 x 10 x 16 pulg. (NA)
Neumáticos XPS Trac Force 32 x 10 x 16 pulg. (INTL)

Llantas Llantas de aluminio de 16 pulg.

485 cm (142.5 pulg.)
Despeje al suelo 43.2 cm  (17 pulg.)

Pantalla digital de 4.5 pulg. con teclado y
pantalla táctil de 10.25 pulg.

Magneto

Winche Parachoques preparado para winche
(winche de 2,041 kg / 4,500 lb no incluido)

HMW de alta resistencia de 3/8 pulg. 
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